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Prufungsanmeldung zum SIVV-Lehrgang

(Schiitzen, Instandsetzen, Verbinden und Verstirken von Betonbauteilen)

SIVV-Vorbereitungslehrgédnge SIVV-Lehrgange (Bitte jeweils ankreuzen)
a) 04.-05.09.2023 a) 18.-29.09.2023
b) 11.-12.12.2023 b) 08.-19.01.2024
c) c)
d) d)
Vor- und Zuname: Titel:
Postanschrift:
geboren am: in:
z. Zt. in Firma:

Prifungen:
am: als: nachgewiesen:
am: als: nachgewiesen:
am: als: nachgewiesen:

Nachgewiesene praktische Tatigkeit:

vom: bis: als:
vom: bis: als:
vom: bis: als:

Ich erklare mich damit einverstanden, dass meine personlichen Daten fir eine Datenbankabfrage durch die
zustandige Priufungsinstanz genutzt werden kénnen.

Ort, Datum, Unterschrift

Digital einzureichende Unterlagen (weitere Informationen erhalten Sie mit der Anmeldebestatigung):
- diese Priifungsanmeldung
- Arbeitgebertitigkeitsnachweis* und

- dem Gesellen-/Facharbeiterbrief bzw. der Diplom-/Bachelor-/Masterurkunde
* Schriftliche, auf Firmenbriefbogen verfasste Bestatigung des Arbeitgebers iber eine mindestens einjahrige einschldgige Berufserfah-
rung in der Betoninstandsetzung. Hochschulabsolventen miissen eine mindestens einjahrige praktische Berufserfahrung nachweisen.

(Wird vom Priifungsausschuss ausgefiilit:)

Entscheidung des Priifungsausschusses:

Der Bewerber wird zur Priifung / Lehrgang zugelassen I:l nicht zugelassen I:l

Grinde fir die Ablehnung:

Datum / Unterschrift
Prifung am bestanden I:l nicht bestanden I:l

Druckdatum: 10.05.2023



HINWEISE zur Priifungszulassung:

Zulassungsvoraussetzungen zur Ausbildung und Prifung:

(1) Zur Ausbildung und Priifung werden Personen zugelassen, die Erfahrungen in der Erhaltung von
Betonbauteilen besitzen und mindestens eine der nachstehenden Voraussetzungen erfiillen:

a) Facharbeiter mit Ausbildungsabschluss zum Beton- und Stahlbetonbauer, Hochbaufacharbeiter oder
Maurer und eine mindestens einjahrige einschlagige Berufserfahrung in der Betoninstandsetzung.

b) Baustoffprifer mit Ausbildungsabschluss der Fachrichtung Mértel und Beton und eine mindestens
einjahrige einschlagige Berufserfahrung in der Betoninstandsetzung.

c) Geprtfter Polier und Werkpolier im Hochbau oder Tiefbau, Meister auf dem Gebiet des Beton- und
Stahlbetonbaus oder im Maurerhandwerk und eine mindestens einjahrige einschlagige Berufserfahrung
in der Betoninstandsetzung.

d) Die Abschlusspriifung Bautechniker und eine mindestens einjahrige einschlagige Berufserfahrung in der
Betoninstandsetzung.

(2) Personen, welche die Voraussetzungen der Abschnitte (1) a) bis d) nicht erfiillen, kénnen in
Ausnahmefallen zur Prifung zugelassen werden, wenn sie aus ihrer bisherigen mindestens dreijahrigen
Tatigkeit die erforderlichen Kenntnisse in Baustoffkunde, insbesondere in Betontechnologie, und Tatigkeiten
in der Betoninstandsetzung nachweisen kénnen. Die Kenntnisse sind durch eine Eingangsprifung zu
belegen.

(3) Personen nach den Abschnitten (1) a) bis ¢) und (2) sollen vor Beginn des Lehrgangs einen zweitagigen
Vorbereitungslehrgang auf dem Gebiet der Betontechnologie absolvieren und miissen ihre Kenntnisse durch
eine Eingangsprifung belegen.

(4) Zugelassen werden auch Personen, welche die Abschlussprifung auf dem Gebiet des Bauwesens an
einer staatlich anerkannten Ingenieurschule, Berufsakademie (BA), Fachhochschule, Technischen
Hochschule oder Universitat bestanden haben sowie eine mindestens einjahrige praktische Tatigkeit
nachweisen kdnnen.



